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WLubeMon valvoo, että oikea määrä voiteluainetta 

syötetään voitelukohteeseen oikeaan aikaan – toimivan voitelun perusohje. 

Mittari asennetaan mahdollisimman lähelle voitelupistettä parhaimman valvonnan 

luomiseksi. 

Järjestelmä on täysin itsenäinen ja kykenee valvomaan keskusvoitelujärjestelmää sekä 

käsivoitelua. 

Vastaavia järjestelmiä on ollut markkinoilla useamman vuoden ajan, mutta ainoastaan 

kaapeliviestinnällä. Haittapuolena ovat olleet kaapeloinnin kustannukset sekä kaapelien 

vaurioitumisesta aiheutuvat katkot. 

WLubeMon koostuu tarkasta rasvamittarista, joka mittaa voitelukohteeseen syötettävän 

rasvamäärän. Mittari on koko ajan langattomasti yhteydessä ohjauskeskukseen. 

Ohjauskeskus pystyy hälyttämään liian suuresta tai liian pienestä rasvamäärästä sekä 

näyttämään tilastotietoja. 

Ohjauskeskukseen voidaan liittää 20 mittaria ja lukuetäisyys on normaalisti 75 metriä. 

Rasvamittarin pariston kestoikä on erittäin pitkä.  

Jokaisen voitelupisteen tila näytetään selvästi. 

Ohjauskeskus on erittäin helppokäyttöinen – kosketus-/värinäyttö. 

”Olemme vakuuttuneita siitä, että moni laakerivaurio voidaan välttää tämän järjestelmän 

avulla, koska tieto puutteellisesta voitelusta saadaan nopeasti.”   


